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Arbre décisionnel : Avis d’ébullition de l’eau (préventif ou obligatoire) 

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDE ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DM semi‐critique

*Répéter cette méthode entre les périodes non utilisées 

Eau visiblement souillée (turbidité élevée)  

DM semi‐critique 

Type d’eau 

Point 
d’utilisation 

 
Avis d’ébullition 

préventif OU Eau contaminée par 
des bactéries E. coli 

Eau utilité de qualité supérieure 

Robinet URAE Robinet URAE Robinet

Eau utilité Eau utilité de qualité supérieure

Purge du robinet pendant 5 minutes avant l’utilisation* 
Si l’eau devient claire : 
continuer le nettoyage 

Si l’eau demeure trouble : 
Utiliser de l’eau embouteillée 

 Poursuivre les pratiques habituelles du RDE incluant le séchage et l’injection d’alcool 

ET 
 Prendre les précautions suivantes : 

 Pendant la période problématique, porter une attention particulière à l’état des filtres de l’URAE et du système de traitement d’eau, le cas échéant 
 Au retour à la normale, remplacer les préfiltres du système de traitement d’eau et les filtres de l’URAE pour éviter leur saturation ou contamination 

bactérienne 

Eau stérile 

Bouteille 

Eau stérile

Bouteille

Étape de  
RDM 

Rinçage final Nettoyage Rinçage final 


